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Вторинно-функціональне обладнання ПРОМПРИЛАД Житомир
	Назва
	Зовнішній вигляд
	Коротка характеристика
	Ціна в грн 
(з ПДВ)

	Вимірювач - регулятор
параметрів 
ТРЦ02 Універсал
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	 - 1 або 2 канали вимірювання та регулювання, входи: ТСМ, ТСП, 4 - 20 мА,0 - 20 мА, 0 - 5мА,  функція видоб. квадратного кореня), вологість;
 - тип регулювання: позиційний, ПІД,

 ПІД з функцією керування засувкою,
 коефіцієнтом ПІД - регулювання;

 - вбудований таймер (6 типів);

 - RS 485, робота в мережі;

 - габаритні розміри: 96 х 96 х 75 мм.
	876,00

	Вимірювач - регулятор температури
ТРЦ02 - М Універсал
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	 - 1 або 2 канали вимірювання и регулювання, універсальні входи: ТСМ, ТСП, P100, ТХК, ТХА, ТЖК, ТПП);

 - тип регулювання: позиційний, ПІД, ПІД з функцією керування засувкою, автопідбором коефіцієнту ПІД - регулювання;

 - вбудований таймер (6 типів);

 - габаритні розміри: 48 х 48 х 90 мм.
	786,00

	Панельний

 програмований логічний

 контролер К1
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	- панель з кольоровим дисплеєм 5,7”;

 - сенсорний екран (touch screen);

 - 32 аналогових входів;

 - 64 дискретних входівльоровим кційні 













































































































;

 - 32 аналогових виходів;

 - 64 дискретних виходів;

 - програмування відбувається за допомогою мови функціональних блоків (FBD) безпосередньо з панелі контролера або з ПК;

 - 32 канали реєстрації параметрів;

 - не містить вбудованих входів-виходів;

 - для організації входів та виходів контролера К1 використовуються блоки дискретного та аналогового вводу-виводу;

 - годинник реального часу;

 - час циклу програми - 0,1 с;

 - габаритні розміри: 192 х 140 х 40 мм.
	8100,00

	Панельный

 программируемый

 логический

 контроллер 

Модель К1-35
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	- панель з кольоровим дисплеєм 3,5”;

 - сенсорний екран (touch screen);

 - підключення блоків вводу-виводу:

 - 16 аналогових входів;

 - 32 дискретних входи;

 - 16 аналогових виходів;

 - 32 дискретних виходи;

 - мова програмування - FBD;

 - 32 канали реєстрації параметрів;;

 - не містить вбудованих входів-виходів;

 - час циклу програми  - 0,025 - 0,1 с;

 - габаритні розміри: 112 х 92 х 34 мм.
	3180

	Блок живлення до

контролера 

MDR-10(20)-5

Виробник:

 MEAN WELL
	[image: image5.png]



	- AC/DC перетворювач;

 - вихідна потужність: 10 (20) Вт;

 - напруга: 5В;

 - максимальне навантаження: 0....3А

 - 1 фазне підключення;

 - вхідна напруга AC: 85...264 В;

 - комплекс захистів від короткого замикання,

 перевантажень, перенапруг;

 - габарити: 22.5 x 90 x 100 мм;

 - корпус: для монтажу на DIN-рейку;

 - діапазон температур роботи: -20...70 °C
	408,00

	Блок аналогового

 Вводу АВ-04 

 (для роботи з

контролером К1)
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	- 4 канали вимірювання;

 - клас точності: 0,5;

 - час вимірювання 4-х каналів: 1 с;

 - типи вхідних датчиків: ТСП, ТСМ, Pt100, ТХК, ТХА, ТЖК, ТПП, 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА;

 - двохпровідна схема підключення;

 - інтерфейс зв’язку з контролером: RS485;

 - протокол зв’язку: ModBus (не повний);

 - швидкість передачі данних:115,2 Кбіт/с;

 - трьохрівнева гальванічна розв’язка;

 - напруга живлення: 12 В;

 - габаритні розміри: 87 х 68 х 65 мм;

 - кріплення корпусу: DIN-рейка.
	948,00

	Блок дискретного

 вводу ДВ-08
 (для роботи з
 контролером К1)
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	- 8 каналів вводу;

 - вхідний сигнал:12 - 24 В пост. струму;

 - інтерфейс зв’язку з контролером: RS485;

 - протокол зв’язку: ModBus (не повний);

- швидкість передачі данних:115,2 Кбіт/с;

 - трьохрівнева гальванічна розв’язка;

 - напруга живлення: 12 В;

 - габаритні розміри: 87 х 68 х 65 мм;

 - кріплення корпусу: DIN-рейка.
	810,00

	Блок аналогового

 виводу  БВА-04
(для роботи з

 контролером К1)
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	- 4 канали регулювання;

 - типи вихідних аналогових сигналів:

 0-5 мА, 0-20 мА, 4-20 мА, 0-10 В;

 - максимальний опір навантаження аналогового виходу: 400 Ом;

 - інтерфейс зв’язку з контролером: RS485;

 - протокол зв’язку: ModBus (не повний);

- швидкість передачі данних:115,2 Кбіт/с;

 - трьохрівнева гальванічна розв’язка;

 - напруга живлення: 12 В;

 - габаритні розміри: 87 х 68 х 65 мм;

 - кріплення корпусу: DIN-рейка.
	1290,00

810,00 

тільки 

0-10В

	Блок дискретного

 Виводу БВД-08 

 (для роботи з

 контролером К1)
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	- 8 каналів регулювання;

 - струм комутації виходу:

симістор: (220 В) 1 А,

транзистор: (24 В) 100 мА;

 - інтерфейс зв’язку з контролером: RS485;

 - протокол зв’язку: ModBus (не повний);

- швидкість передачі данних:115,2 Кбіт/с;

 - трьохрівнева гальванічна розв’язка;

 - напруга живлення: 12 В;

 - габаритні розміри: 87 х 68 х 65 мм;

 - кріплення корпусу: DIN-рейка.
	810,00

	Блок живлення до

 блоків 

вводу-виводу

MDR-20(40)-12

Виробник:

 MEAN WELL
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	- AC/DC перетворювач;

 - вихідна потужність: 20 (40) Вт;

 - напруга: 12В; 

 - максимальне навантаження: 0....3А

 - 1 фазне підключення; 

 - вхідна напруга AC: 85...264 В;

 - комплекс захистів від короткого замикання,

 перевантажень, перенапруг;

 - габарити: 22.5 x 90 x 100 мм;

 - корпус: для монтажу на DIN-рейку;

 - діапазон температур роботи: -20...70 °C
	408,00

	виходи 
(0-5 мА,
0-20 мА, 
4-20 мА,
0-10 В)
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	Тип аналогового виходу встановлюється споживачем, з допомогою мікроперемикачів та джамперів, які знаходяться на платі
	342,00

	Плата зв’язку 

 з комп’ютером

 (інтерфейс RS485) для

ТРЦ-02 Універсал
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	Повна гальванічна ізоляція
	192,00

	Датчик вологості повітря к прибору 
ТРЦ 02 Універсал плюс
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	 - живлення: 12 - 24 V DC;

 - діапазон вимірювання Rh: 0 - 100%;

 - діапазон робочих температур: 0 - 85 С
	474,00

	Блок керування сушильною камерою для виробництва макаронних виробів
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	 - вимірювання та регулювання температури та вологості в сушильній камері;

 - керування вентиляторами обдуву (в 2сторони);

 - 10 програм, 5 етапів у кожній програмі. В етапі встановлюється: тривалість обдуву (в обидві сторони), час паузи в роботі вентилятора, температура у сушильній камері, вологість повітря в сушильній камері

 - в якості датчиків використовуються датчики температури ТСМ 50 и датчики вологості повітря HIH 4000 - 004 (Honeywell);

 - габаритні розміри: 215 х 130 х 85 мм.
	2028,00

в комплекті 

з датчиками

	Амперметр цифровий АЦ02
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	Призначений для захисту по струму електроустановок з споживанням від 1 до 500 А. 
При досягненні заданої критичної межі відключення електроустановки при перевищені встановленої аварійної сили
 - наявність таймеру часу затримки від включення електроустановки при першій подачі електроживлення, для запобігання "пускових струмів":

 - габаритні розміри: 96 х 96 х 75 мм.
	810,00

	регулятор - сигналізатор рівня ЕРСУ 3 – 1
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	Призначений для регулювання та сигналізації рівня струмопровідних рідин
 - 3 незалежних канали регулювання

 - максимальний опір рідини 10 кОм;

 - габаритні розміри: 96 х 96 х 75 мм.


	549,00

	регулятор - сигналізатор рівня ЕРСУ 4 - 1
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	Призначений для регулювання та сигналізації рівня струмопровідних рідин
 - 4 незалежних канали регулювання
10 кОм;

 - габаритні розміри: 96 х 96 х 75 мм.
	564,00

	Лічильник готової продукції СГП 02
	[image: image17.png]



	Призначений для рахування вхідних імпуль​сів, які надходять від контактних або індуктивних датчиків та видачі вихідних імпульсів.
Прибор використовується для обліку продукції або рахування імпульсів
 - мін. довжина вхідного імпульсу - 2 мс

 - габаритні розміри: 96 х 96 х 75 мм.
	744,00


Приймаємо замовлення на виготовлення різних щитів керування на основі приладів ТРЦ, ПР-4, ЕРСУ, блока керування сушильною шафою.
СКЛАДНІ ЗАДАЧІ ВИРІШУЮТЬСЯ ПРОСТО: 

НАРОДНИЙ КОНТРОЛЕР К1 
К1 – це багатоканальний панельний програмований логічний контролер, призначений для керування  технологічними процесами у різних галузях промисловості, енергетики та житлово кумунальному господарстві..

К1 має сенсорну операторську панель з кольоровим графічним дисплеєм з діагоналлю 5,7 дюйма.
К1 працює спільно з блоками вводу-виводу АВ-04 (аналоговий вхід), ДВ-08 (дискретний вхід), БВА-04 (аналоговий вихід) та БВД-08 (дискретний вихід) виробництва “Промприлад”, за допомогою інтерфейсу RS485 і не містить вбудованих аналогових або дискретних входів-виходів.

 Кольоровий сенсорний екран дозволяє виконувати програмування та ручне керування процесами безпосередньо з панелі, а також, використання контролеру у якості реєстратора параметрів.
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 У якості мови програмування у контролері К1 реалізована мова функціональних блокових діаграм Function Block Diagram (FBD). К1 містить бібліотеку функціональних блоків, яка розбита на декілька умовних груп: блоки вводу-виводу, математичне, логічне, керування процесом 1, керування процесом 2, різне. 

 Процес програмування контролера уявляє собою побудову схеми технологічного процесу за допомогою віртуальних функціональних блоків, які знаходяться в його бібліотекі. 

 Програмування контролеру з комп’ютера здійснюється у середовище P-CAD за допомогою бібліотеки функціональних блоків.
Розрахунок вартості контролера: 

	Назва
	Ціна од. з ПДВ

	Контролер К1
	8100,00

	Блоки аналогового вводу 4-х канальний АВ-04
	948,00

	Блоки аналогового виводу 4-х канальний БВА-04
	1290,00

	Блок дискретного вводу 8-канальний ДВ-08
	810,00

	Блок дискретного виводу 8-канальний БВД-08 для аварійних або регулюючих виходів
	810,00

	Блок живлення для блоків вводу-виводу, 12 В, 60 Вт до 32 вхідних/вихідних модулів
	408,00
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